


Z Ó C A L O S  E P S



R E S I S T E N T E S  A L  A G U A .

F Á C I L  I N S T A L A C I Ó N .

E c o l ó g i c o  y  s u s t e n t a b l e .

U s o  I N T E R I O R .



JC 446 W1

2 8 5 0  x  6 0  x  1 5  m m

L I S O .

R E C T O .



JT 89 W1

2 8 5 0  x  9 0  x  1 6  m m

L I S O .

R E C T O .



JC 828 W1

2 8 5 0  x  1 2  x  1 5  m m

L I S O .

R E C T O .



JC 838 W1

2 8 5 0  x  7 0  x  1 0  m m

M O L D U R A D O .

R E C T O .



Sustentables.

Livianos.

Resistentes al agua.

Fácil instalación y limpieza.

Libre de plagas y hongos.



XM 102

MOLDURADO

2 4 0 0  x  1 0 0  x  1 3 m m



XM 72

MOLDURADO

2 4 0 0  x  7 0  x  1 3 m m



XR 71

LISO

2 4 0 0  x  7 0  x  1 3 m m



XR 101

LISO

2 4 0 0  x  1 0 0  x  1 3 m m



XR 151

LISO

2 4 0 0  x  1 5 0  x  1 3 m m



E C O F R I E N D L Y

¿Por qué el EPS se considera un material ecológico?
EPS es un buen ejemplo del uso eficiente de los recursos naturales: es 
98% aire.
La fabricación y uso de EPS no genera ningún riesgo para la salud ni 
para el medio ambiente.
No daña la capa de ozono ya que no utiliza CFC ni HCFC en el proceso 
de fabricación. Es un material 100 % libre de CFC y HCFC.
El proceso de transformación consume poca energía y no genera 
residuos.

Es químicamente inerte, los hongos y las bacterias no pueden crecer 
fácilmente en EPS.

EPS constituye sólo una pequeña parte de los Residuos Sólidos 
Municipales (0,1%).
EPS es 100 % reciclable.

Como no se biodegrada, el EPS no contamina el aire ni el agua con 
gases ni sustancias solubles.
Potencial de agotamiento del ozono cero (ODP=0)
Bajo GWP (potencial de calentamiento global), por lo tanto, 
respetuoso con el medio ambiente.

#TFCyMEDIOAMBIENTE



TOP LINE 75

2 4 0 0  x  7 5  x  1 4 m m
l i s o



TOP LINE 100

2 4 0 0  x  1 0 0  x  1 4 m m
l i s o



TOP  ROUND 75

2 4 0 0  x  7 5  x  1 4 m m
l i s o



TOP  ROUND 100

2 4 0 0  x  1 0 0  x  1 4 m m
l i s o



# D E S C U B R I T F C

w w w . t h e f l o o r i n g c o . c o m . a r

T h e _ f l o o r i n g _ C o


